
fiche web panneau

fr - sept. 2010

1

FO
IN

®
 C

O
TT

E 
D

E 
M

A
ILL

ES
 

FO
IN

 C
O

TT
E 

D
E 

M
A

IL
LE

S 
 

FO
IN

®
 C

O
TT

E 
D

E 
M

A
ILL

ES
 

FO
IN

®
 C

O
TT

E 
D

E 
M

A
IL

LE
S

FO
IN

®
 C

O
TT

E 
D

E 
M

A
IL

LE
S

 

  p
a

n
n

ea
ux

Les panneaux prêts à poser

Réalisation Pascale Lion et Gaëlle Lukàcs

Fiches techniques

Foin® cotte de mailles - Sperian protection gloves plancher bas Immeuble Edison ZI Paris Nord II
33, Rue des Vanesses BP 55288  Roissy CDG Cedex – France Tel : +33 1 49 90 39 14 - Fax : +33 1 49 90 39 16 - www.cottedemailles.fr
S.A.S au capital de 2 322 000 €  - Siret 542 091 699 00042 - Code NAF : 287 J – TVA : FR 75 542 091 699
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Plus ou moins froncées, superposées, en panneaux ou en rideaux, les 
cottes de mailles FOIN® apportent des réponses souples et modulables 
pour séparer sans enfermer, structurer sans cloisonner, créer des espaces 
d’intimité. Un vrai matériau d’architecture ...

Foin® cotte de mailles - Sperian protection gloves plancher bas Immeuble Edison ZI Paris Nord II
33, Rue des Vanesses BP 55288  Roissy CDG Cedex – France Tel : +33 1 49 90 39 14 - Fax : +33 1 49 90 39 16 - www.cottedemailles.fr
S.A.S au capital de 2 322 000 €  - Siret 542 091 699 00042 - Code NAF : 287 J – TVA : FR 75 542 091 699
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fiche web panneau - fr - sept 2010

   panneau à franges cotte de mailles SL

Panneau formé de fines bandes de cotte de mailles SL*. En rideau de porte ou placé 
librement dans l’espace, c’est un élément de séparation aisément traversable, il filtre 
les vues et joue dans la lumière, surtout s’il est utilisé en plusieurs épaisseurs.

La petite taille des anneaux de la cotte de mailles SL lui confère une fluidité particulière. 
Ce panneau à franges est léger et mobile, il invite au jeu tactile. 

Entièrement réalisé en inox, il possède d’excellentes qualités de résistance, notamment 
au feu et à la corrosion. Ces modules sont uniquement fabriqués en largeur standard 
de 24 cm. Ils se glissent côte à côte sur une simple barre. En les juxtaposant et les 
fronçant légèrement si nécessaire, on obtient la largeur souhaitée. Les raccords ne sont 
pas visibles. Un module peut également être utilisé seul en décor ponctuel. 

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  inox 316L 
diamètre max. de la barre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cm 
Classement au feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M0
 
dimensions (hauteur x largeur unique)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 x 24 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24052/578/302 

dimensions (hauteur x largeur unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 x 24 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 kg 
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24052/599/302 

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre

* Voir fiche produit : “cotte de mailles SL“. 
Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques centimètres.
Autres hauteurs ou finitions sur devis.
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fiche web panneau - fr - sept 2010

   panneau à franges cotte de mailles SL dORÉE

Panneau formé de fines bandes de cotte de mailles SL en laiton doré. En 
rideau de porte, ou placé librement dans l’espace, il permet de créer des 
séparations aisément traversables qui filtrent les vues et apportent de 
multiples reflets dorés. Utilisé en parement mural, c’est un élément de décor 
chatoyant, à mettre en valeur par un éclairage approprié.
Ce panneau à franges est léger et mobile, il invite au jeu tactile.

Entièrement réalisé en laiton, il possède de grandes qualités de résistance, 
notamment au feu. Son usage est réservé à l’intérieur. 
Les modules sont uniquement fabriqués en largeur standard de 24 cm. Ils 
se glissent côte à côte sur une simple barre. En les juxtaposant et les fronçant 
légèrement si nécessaire, on obtient la largeur souhaitée. Les raccords ne sont 
pas visibles. Un module peut également être utilisé seul en décor ponctuel.

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . laiton
diamètre max. de la barre* . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cm 
Classement au feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0 
dimensions** (hauteur x largeur unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 x 24 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24058/069/619 
dimensions** (hauteur x largeur unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 x 24 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 kg 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24058/067/619

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre

®

*Voir les barres coordonnées “Gold“ ou  “Bronze“ - www.gauthiercompagnie.com
**Autres hauteurs sur devis. Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques 
centimètres. 
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fiche web panneau - fr - sept 2010

   panneau à franges cotte de mailles Chainex 07

Panneau formé de bandes de cotte de mailles Chainex 07*. En rideau de porte 
ou placé librement dans l’espace, c’est un élément de séparation aisément 
traversable qui filtre les vues et joue dans la lumière. Il peut être utilisé en 
plusieurs épaisseurs.

Avec des anneaux et des bandes de taille moyenne, ce panneau possède une 
réelle présence de “cloison traversable”, il convient à une échelle architecturale 
tout en invitant au jeu tactile. 

Entièrement réalisé en inox, il possède d’excellentes qualités de résistance, 
notamment au feu et à la corrosion. Ces modules sont uniquement fabriqués 
en largeur standard de 56 cm. Ils se glissent côte à côte sur une simple 
barre.  En les juxtaposant et les fronçant légèrement si nécessaire, on obtient 
la largeur souhaitée. Les raccords ne sont pas visibles.

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inox 316L 
dimensions (hauteur x largeur unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 x 56 cm 
diamètre max. de la barre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kg 
Classement au feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M0 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24054/276/302 

* Voir fiche produit : “cotte de mailles CHAINEX 07“.
Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques centimètres.
Autres hauteurs ou finitions sur devis.

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre

®
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   panneau sur raiL cotte de mailles SL ou chainex 07

Panneau prêt à poser en cotte de mailles SL* ou Chainex 07*. des galets à 
crochets standard, pour tringles chemin de fer, sont passés directement dans 
le dernier rang de la cotte de mailles. Le panneau peut être ainsi glissé sur un 
simple tringle.**

Ce système est conseillé dans le cas d’une fixation dissimulée. Il est utile 
de prévoir un encastrement ou une retombée suffisante pour masquer
le godet formé entre les crochets. Une fronce minimum de 20 à 30% est
conseillée suivant le niveau d’occultation souhaité.

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  inox 316L
Classement au feu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0

Modèle  sL
dimensions ***(hauteur totale sous crochets x largeur)  . . . . . . .  250 x 120 cm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 kg 
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24052/598/302
Autres dimensions :  largeurs multiples de 24 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

Modèle Chainex 07
dimensions*** (hauteur totale sous crochets x largeur)   . . . . . . 250 x 112 cm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kg 
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24054/279/302 
Autres dimensions :  largeurs multiples de 56 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

www.cottedemailles.fr

* Voir fiches matières : “cottes de mailles SL, CHAINEX 07“.
**Accessoires et barres de fixation : www.gauthiercompagnie.com.
*** Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques 
centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre

a

a : 27 mm
b : ≈ 25 mm

b

®
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fiche web panneau - fr - sept 2010

   panneau à pattes cotte de mailles SL

Panneau prêt à poser en cotte de mailles SL*. La finition haute permet de le 
glisser sur une barre standard. Ce système, simple et élégant, est conseillé 
lorsque le support est laissé apparent.

La petite taille des anneaux de la cotte de mailles SL donne à ce panneau 
une fluidité particulière et un drapé souple et sensuel. En rideau devant une 
ouverture ou en cloisonnement léger, sa transparence partielle permet des jeux 
visuels multiples et facilite les associations de matières. Une fronce minimum 
de 20 % à 30% est conseillée suivant le niveau d’occultation souhaité.

Matière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inox 316L
Classement au feu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0 
diamètre max. de la barre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 cm

dimensions** (hauteur totale x largeur)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 x 120 cm 
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 kg 
Code article   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24052/594/302 

dimensions** (hauteur totale x largeur)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 x 60 cm
Poids unitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 kg 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24052/650/302 

Autres dimensions :  largeurs multiples de 24 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

* Voir fiche produit : “cotte de mailles SL“.
** Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques 
centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre
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   panneau à pattes cotte de mailles Chainex 07

Panneau prêt à poser en cotte de mailles Chainex 07*. La finition haute 
permet de le glisser sur une barre standard. Ce système, simple et élégant, 
est conseillé lorsque le support est laissé apparent. 

Avec ses anneaux de taille moyenne, la cotte de mailles Chainex assure à 
ce panneau un très beau tombé et autorise les drapés à grande échelle. En 
rideau devant une ouverture, ou en cloisonnement léger, sa transparence 
partielle permet des jeux visuels multiples. Une fronce minimum de 20 % à 
30% est conseillée suivant le niveau d’occultation souhaité.
 
Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  inox 316L 
Classement au feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M0 
diamètre max. de la barre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 cm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kg /m2

dimensions** (hauteur totale x largeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 x 112 cm
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24054/263/302 

dimensions** (hauteur totale x largeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 x 56 cm
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24054/285/302 

dimensions** (hauteur totale x largeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 x 56 cm
Code article  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24054/307/302 

Autres dimensions :  largeurs multiples de 56 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

* Voir fiche produit : “cotte de mailles CHAINEX 07“.
** Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques 
centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.  

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre

®
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fiche web panneau - fr - sept 2010

   panneau à anneaux ferMés cotte de mailles SL ou Chainex 07

Panneau prêt à poser en cotte de mailles SL* ou Chainex*. des anneaux 
en inox sont fixés en partie haute et permettent de le glisser sur une simple 
barre**. Ce système apporte une solution raffinée et homogène lorsque 
l’ensemble est apparent.

En rideau devant une ouverture ou en cloisonnement léger, la transparence 
partielle de la cotte de mailles permet des jeux visuels multiples. Une 
fronce minimum de 20 à 30 % est conseillée suivant le niveau d’occultation 
souhaité.

Matière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inox 316L
diamètre int. des anneaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 cm
Classement au feu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0

Modèle sL
dimensions*** (hauteur totale anneaux compris x largeur)  . . . . . 250 x 120 cm 
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 kg 
Code article   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24052/595/302 
Autres dimensions :  largeurs multiples de 24 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

Modèle Chainex 07
dimensions*** (hauteur totale anneaux compris x largeur) . . . . . . 250 x 112 cm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kg 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24054/274/302 
Autres dimensions :  largeurs multiples 56 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

* Voir fiches produits : “cottes de mailles SL, CHAINEX 07“.
**Accessoires et barres de fixation : www.gauthiercompagnie.com.
*** Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques 
centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.

www.cottedemailles.fr caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre
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   panneau à anneaux passants cotte de mailles SL ou Chainex 07

Panneau prêt à poser en cotte de mailles SL* ou Chainex*. Les anneaux inox en 
forme de C permettent, lorsqu’ils sont associés aux supports adaptés** (mur ou 
plafond), de franchir librement les points de fixation.  

Ce système est préconisé pour éviter les contraintes d’aménagement et 
(dans le cas de grandes hauteurs), lorsqu’en raison du poids de la matière les 
points porteurs doivent être rapprochés. En rideau devant une ouverture ou en 
cloisonnement léger, la transparence de la cotte de mailles permet des jeux 
visuels multiples. Une fronce minimum de 20 à 30 % est conseillée suivant le 
niveau d’occultation souhaité.

Matière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inox 316L
diamètre int. des anneaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 cm
Classement au feu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0

Modèle  sL
dimensions*** (hauteur totale, anneaux compris x largeur)  . . . . . 250 x 120 cm 
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 kg 
Code article   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24052/596/302 
Autres dimensions :  largeurs multiples de 24 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

Modèle Chainex 07
dimensions*** (hauteur totale, anneaux compris x largeur) . . . . . 250 x 112 cm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kg 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24054/275/302 
Autres dimensions :  largeurs multiples 56 cm uniquement, hauteurs sur demande. 

www.cottedemailles.fr caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre

* Voir fiches produits : “cottes de mailles SL, CHAINEX 07“.
**Accessoires et barres de fixation, contact : www.gauthiercompagnie.com.
*** Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de 
quelques centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.
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   panneau japonais cotte de mailles Chainex 07

Panneau en cotte de mailles Chainex 07*. La finition haute en fourreau permet 
de le glisser sur une barre standard. Ce système, simple et élégant, est 
conseillé lorsque le support est laissé apparent.

Utilisé comme parement ou placé librement dans l’espace, c’est un élément 
de séparation qui filtre les vues et joue dans la lumière. Il peut être utilisé en 
plusieurs épaisseurs.

Entièrement réalisé en inox, il possède d’excellentes qualités de résistance, 
notamment au feu et à la corrosion. 

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inox 316L 
dimensions** (hauteur x largeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 x 56 cm 
diamètre max. de la barre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 kg 
Classement au feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M0 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24054/288/302  
Autres dimensions :  largeurs multiples 56 cm uniquement, hauteurs sur demande.

* Voir fiche produit : “cotte de mailles CHAINEX 07“.
** Tolérance sur la hauteur : ±1% Il est fortement conseillé de prévoir un cassant au sol de quelques 
centimètres. Autres dimensions ou finitions sur devis.
Pour des hauteurs importantes un effet d’enroulement peut se produire.

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre
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   panneau CouLissant cotte de mailles Lamex+

Panneau prêt à poser en maille Lamex+*. des galets à crochets standard pour 
tringles chemin de fer sont placés dans le premier rang de la maille Lamex+. 
Le panneau peut être ainsi glissé sur une simple tringle.** Il est conseillé de 
dissimuler la fixation.

Ce panneau se présente à plat mais peut au besoin épouser des courbes. 
Il occulte les vues et laisse légèrement filtrer la lumière. En positionnant 
plusieurs panneaux sur des rails parallèles, on crée un système coulissant de 
séparation ou d’occultation très facile à manipuler.
Réalisé en aluminium et inox, il possède d’excellentes qualités de résistance, 
notamment au feu et à la corrosion. 

 
Matière (plaquette/anneau). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . aluminium/inox 316L 
dimensions*** (hauteur totale sous crochet x largeur) . .  . . . . . . . 250 x 80 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 kg 
Classement au feu de la maille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0 
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10426/160/C01 

www.cottedemailles.fr

*Voir fiches produit : “Lamex+“ et “Lamex+ couleur” (coloris possibles, nous consulter). 
**Accessoires et barres de fixation : www.gauthiercompagnie.com
***Tolérance sur la hauteur : ±1% Autres dimensions sur demande. 

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre
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   pare-feu cotte de mailles Chainex 07

Le pare-feu FOIN® COTTE DE MAILLES est équipé d’anneaux de fixation et 
se monte sur une simple barre. La souplesse, la transparence et la densité 
particulières de la cotte de mailles permettent de profiter pleinement du 
feu, tout en protégeant des étincelles, y compris lors de la manipulation des 
bûches (il suffit d’entrouvrir ou de soulever légèrement la cotte de mailles). 
L’air nécessaire au bon fonctionnement de la cheminée circule parfaitement.

Suivant la largeur de la cheminée à équiper, choisissez un ou plusieurs 
panneaux ; il est conseillé de prévoir un peu de fronce. L’ouverture peut 
se faire par le centre ou par l’un des côtés. Parmi les hauteurs proposées, 
choisissez celle qui permet à la cotte de mailles de “casser” sur la sole de la 
cheminée, pour un tombé harmonieux.
L’inox qui constitue la cotte de mailles est totalement ininflammable.

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inox / anneaux de fixation en acier nickelé 
diamètre max. de la barre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 cm 
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kg/m2 
Classement au feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M0 
dimensions et codes articles . . . . . . . . . . .

 

www.cottedemailles.fr

modèle déposé          

caractéristiques non contractuelles / photo : d. Azambre
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24054/363/302
24054/360/302

56
24054/364/302
24054/365/302
24054/366/302
24054/367/302

112
Largeur** (cm)

50
65
75
90H

au
te

ur
 *

(c
m

)

* Hauteur totale anneaux compris, 
tolérance 1%. Il est fortement conseillé 
de prévoir un cassant au sol de 
quelques centimètres. Pour des hauteurs 
supérieures nos consulter. 
**Les largeurs standards peuvent être 
reliées à la demande (sur devis).




